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​1.​​Predgovor​

​Hvala​ ​vam​ ​na​ ​kupnji​ ​uređaja​ ​Parklio™​ ​rampa.​ ​Parklio™​ ​rampa,​ ​izrađena​ ​uz​ ​pomoć​
​napredne​​tehnologije,​​prošla​​je​​stroge​​postupke​​kontrole​​kvalitete​​kako​​bi​​se​​zajamčila​
​njezina izvrsnost.​

​Ovaj​ ​korisnički​ ​priručnik​ ​namijenjen​ ​je​ ​pružanju​​svih​​potrebnih​​informacija​​za​​pravilnu​
​ugradnju,​ ​upotrebu​ ​i​ ​održavanje​ ​vaše​ ​rampe.​ ​U​ ​njemu​ ​ćete​ ​pronaći​ ​detaljne​ ​upute​
​korak​ ​po​​korak,​​popraćene​​ilustracijama​​koje​​će​​vas​​voditi​​kroz​​postupak​​postavljanja.​
​Uz​ ​to,​ ​uključili​ ​smo​ ​i​ ​važne​ ​sigurnosne​ ​mjere​ ​kojih​ ​se​ ​trebate​ ​pridržavati​ ​tijekom​
​korištenja proizvoda.​

​Molimo​ ​imajte​ ​na​ ​umu​ ​da​ ​su​ ​informacije​ ​u​ ​ovom​ ​priručniku​ ​podložne​ ​mogućim​
​izmjenama​ ​bez​ ​prethodne​ ​najave.​ ​Kako​ ​biste​ ​uvijek​ ​imali​ ​najnovije​ ​informacije,​
​ljubazno vas molimo da redovito posjećujete našu službenu internetsku stranicu.​

​Pažnja!​

​•​​Prije postavljanja i korištenja uređaja Parklio™​​Rampa pročitajte korisnički​
​priručnik i tehnički list.​
​•​​Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa.​
​•​​Čuvajte ovaj korisnički priručnik pri ruci za buduću​​upotrebu.​
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​1.1. Pregled​

​Automatska​ ​parking​ ​rampa​ ​Parklio™​ ​objedinjuje​ ​naprednu​ ​tehnologiju​ ​i​ ​robusnu​
​konstrukciju​ ​kako​ ​bi​ ​omogućila​ ​besprijekornu​ ​kontrolu​ ​pristupa​ ​i​ ​vrhunsku​ ​zaštitu​
​parkirnih​ ​mjesta.​ ​Rampa​ ​je​ ​jednostavna​ ​i​ ​praktična​ ​za​ ​korištenje​ ​jer​ ​je​ ​dizajnirana​ ​za​
​lako​ ​dijeljenje​ ​pristupa​ ​i​ ​dugotrajnu​ ​pouzdanost.​ ​Idealno​ ​je​ ​rješenje​ ​za​ ​različite​
​primjene,​ ​uključujući​ ​poslovna​ ​parkirališta,​ ​hotele​ ​i​ ​stambene​ ​objekte.​​Izrađena​​je​​od​
​izdržljivog​ ​čelika​ ​s​ ​praškastim​ ​premazom​ ​otpornim​ ​na​ ​vremenske​ ​uvjete,​ ​učinkovito​
​upravlja​ ​pristupom​ ​parkiralištima,​ ​garažama​ ​i​ ​zonama​ ​s​ ​ograničenim​ ​pristupom​ ​te​ ​je​
​prikladna​ ​i​ ​za​ ​manja​ ​i​ ​za​ ​veća​ ​parkirališta,​ ​pružajući​ ​prilagodljivu​ ​zaštitu​ ​za​ ​javne​ ​i​
​privatne prostore.​

​Parklio​​rampa​​dostupna​​je​​kao​​standardni​​i​​solarni​​model,​​oba​​u​​izvedbama​​duljine​​6​​-​
​8 m.​

​1.2. Značajke​

​U​ ​nastavku​ ​su​ ​prikazane​ ​napredne​ ​mogućnosti​ ​i​ ​ključne​ ​značajke​ ​uređaja​ ​Parklio™​
​rampa:​

​Ključne značajke:​

​➔​ ​Digitalno​​dijeljenje​​ključa:​​Jednostavno​​dijelite​​pristup​​putem​​aplikacije​​Parklio​
​Connect ili sustava za upravljanje parkiranjem (PMS).​

​➔​ ​Solarna​ ​opcija​ ​napajanja:​ ​Dostupna​ ​za​ ​lokacije​ ​bez​ ​stalnog​ ​izvora​ ​električne​
​energije, što pojednostavljuje postavljanje i korištenje.​

​➔​ ​Interoperabilnost:​​Upravljajte​​radom​​rampe​​putem​​aplikacije​​Parklio,​​daljinskog​
​upravljača, PMS-a, RFID kartice, QR koda, tipkala ili portafona.​
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​➔​ ​Prepoznavanje​ ​prepreka:​ ​Integrirani​ ​senzori​​pomažu​​u​​sprječavanju​​oštećenja​

​vozila i povećavaju sigurnost pješaka.​
​➔​ ​Kompatibilnost​​s​​ANPR​​sustavima:​​Rampa​​se​​može​​integrirati​​sa​​sustavima​​za​

​automatsko prepoznavanje registarskih pločica.​
​➔​ ​Izdržljiv​ ​dizajn:​ ​Izrađena​ ​je​ ​za​ ​dugotrajan​ ​rad​ ​i​ ​minimalne​ ​potrebe​ ​za​

​održavanjem.​
​➔​ ​Vremensko planiranje:​​Omogućuje prilagodbu vremena rada rampe.​
​➔​ ​Plug & Play: U​​naprijed konfigurirana za jednostavno​​postavljanje.​
​➔​ ​Certifikacija kvalitete:​​U skladu je sa standardima​​CE i RoHS.​
​➔​ ​Povezivost:​ ​Može​ ​se​ ​integrirati​ ​s​ ​drugim​ ​pametnim​ ​rješenjima​ ​za​ ​upravljanje​

​parkiralištem.​

​U sljedećim odjeljcima ovaj priručnik detaljnije objašnjava svaku značajku kako biste​
​bolje upoznali mogućnosti uređaja Parklio™ Rampe.​
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​2. Upozorenja i opće mjere opreza​

​Ovaj​ ​odjeljak​ ​sadrži​ ​sigurnosne​ ​upute​ ​koje​ ​služe​ ​za​ ​zaštitu​ ​od​ ​ozljeda​ ​i​ ​materijalne​
​štete. Nepridržavanje ovih uputa poništava sva jamstva.​

​PARKLIO​ ​(PARKLIO​ ​D.O.O.)​ ​ZADRŽAVA​ ​PRAVO​ ​NA​ ​IZMJENE​ ​UREĐAJA​ ​BEZ​
​PRETHODNE​ ​OBAVIJESTI.​ ​PARKLIO​ ​(PARKLIO​ ​D.O.O.)​ ​NE​ ​PREUZIMA​
​ODGOVORNOST​​ZA​​BILO​​KAKVU​​ŠTETU​​ILI​​OZLJEDE​​LJUDI​​ILI​​IMOVINE​​NASTALE​
​USLIJED NEPRAVILNE UPOTREBE ILI NEISPRAVNE UGRADNJE.​

​RAMPA​ ​JE​​IZRAĐENA​​U​​SKLADU​​SA​​SVIM​​VAŽNIM​​SIGURNOSNIM​​ZAHTJEVIMA​​I​
​STANDARDIMA.​ ​DJECA,​ ​OSOBE​ ​SA​ ​SMANJENIM​ ​TJELESNIM,​ ​MOTORIČKIM​ ​ILI​
​DRUGIM​​SPOSOBNOSTIMA,​​KAO​​I​​OSOBE​​KOJE​​NEMAJU​​DOVOLJNO​​ISKUSTVA​​ILI​
​ZNANJA, NE SMIJU KORISTITI RAMPU BEZ ODGOVARAJUĆE POMOĆI I NADZORA.​

​IZNIMKA:​ ​UREĐAJ​ ​SE​ ​MOŽE​ ​KORISTITI​ ​UZ​ ​ODGOVARAJUĆI​ ​NADZOR​ ​AKO​ ​SU​
​KORISNICI​​PRIMILI​​SIGURNOSNE​​UPUTE​​I​​ODGOVARAJUĆU​​PODUKU​​ILI​​AKO​​SU​
​UPOZNATI​​S​​OPASNOSTIMA​​KOJE​​MOGU​​NASTATI​​ZBOG​​NEPRAVILNE​​UPOTREBE.​
​ISTA​​PREPORUKA​​ODNOSI​​SE​​I​​NA​​MALOLJETNE​​KORISNIKE​​UREĐAJA.​​DJECI​​NE​
​SMIJE​ ​BITI​ ​DOPUŠTENO​ ​IGRATI​ ​SE​ ​UREĐAJEM.​ ​DJECA​ ​NE​ ​SMIJU​ ​ČISTITI,​
​KORISTITI NI ODRŽAVATI UREĐAJ.​

​2.1. Sigurnosne upute​
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​Nemojte​​koristiti​​rampu​​ako​​niste​​pročitali​​i​​razumjeli​​upute​​za​​uporabu.​​Ako​​imate​​bilo​
​kakvih​ ​pitanja,​ ​obratite​ ​se​ ​našoj​ ​tehničkoj​ ​podršci​ ​ili​ ​odjelu​ ​prodaje​ ​radi​ ​dodatnih​
​pojašnjenja.​

​Ovaj​ ​proizvod​ ​projektiran​ ​je​ ​i​ ​proizveden​ ​isključivo​ ​za​ ​namjenu​ ​navedenu​ ​u​ ​ovom​
​priručniku.​ ​Svaka​ ​druga​ ​uporaba,​ ​osim​ ​one​ ​koja​ ​je​ ​izričito​ ​navedena,​ ​može​ ​oštetiti​
​proizvod i/ili predstavljati izvor opasnosti, čime se jamstvo poništava.​

​UPOZORENJE!​ ​Nepravilna​ ​ugradnja​ ​može​ ​uzrokovati​ ​ozbiljnu​ ​štetu​ ​ili​ ​ozljede.​ ​Prije​
​postavljanja proizvoda pažljivo pročitajte upute.​

​Smiju​ ​se​ ​koristiti​ ​isključivo​ ​utikači,​ ​baterije,​ ​punjači,​ ​zamjenski​ ​dijelovi​ ​i​ ​napajanje​
​proizvođača​ ​rampe.​ ​Upotreba​ ​komponenti​ ​koje​​nije​​isporučio​​proizvođač​​dovodi​​do​
​prestanka jamstva.​

​Prilikom popravka ili zamjene proizvoda koristite isključivo originalne rezervne dijelove.​

​Jamstvo​ ​ne​ ​obuhvaća​ ​potrošne​ ​dijelove​ ​uređaja,​ ​blijeđenje​ ​i​ ​ljuštenje​ ​boje,​​povećanu​
​razinu​​buke​​nastalu​​uslijed​​starenja​​uređaja​​te​​druge​​estetske​​promjene​​koje​​ne​​utječu​
​na njegovu funkcionalnost ili sigurnost.​

​Uređaj je namijenjen za vanjsku uporabu.​

​Držite​ ​daljinski​ ​upravljač​ ​izvan​ ​dohvata​ ​djece​ ​kako​ ​biste​ ​spriječili​ ​slučajno​ ​aktiviranje​
​rampe.​

​Ambalažne​ ​materijale​ ​(plastiku,​ ​polistiren​ ​i​ ​sl.)​ ​ne​ ​smije​ ​se​ ​odbacivati​ ​u​ ​okoliš​ ​niti​
​ostavljati na mjestima dostupnima djeci jer predstavljaju mogući izvor opasnosti.​

​Parklio​ ​ne​ ​odgovara​ ​za​ ​nepravilnu​ ​uporabu​ ​ovog​ ​proizvoda​ ​niti​ ​za​ ​bilo​ ​koju​ ​drugu​
​uporabu osim one za koju je proizvod namijenjen.​
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​Prije​​postavljanja​​proizvoda​​provjerite​​je​​li​​u​​besprijekornom​​stanju.​​Prije​​izvođenja​​bilo​
​kakvih​ ​radova​ ​isključite​ ​uređaj​ ​iz​ ​mrežnog​ ​napajanja.​ ​Također​ ​isključite​ ​sve​ ​pomoćne​
​baterije koje se koriste.​

​UPOZORENJE!​ ​Elektroničkim​ ​dijelovima​​i​​priključcima​​rukujte​​s​​iznimnim​​oprezom​​jer​
​su ti dijelovi vrlo osjetljivi na statički elektricitet.​

​Čuvajte​ ​ove​ ​upute​ ​na​ ​sigurnom​ ​mjestu​ ​za​ ​buduću​ ​uporabu​ ​(njegu​ ​i​ ​održavanje)​ ​te​ ​u​
​slučaju prodaje ili zbrinjavanja modula.​

​The following symbols are used throughout the user manual:​

​Simbol​ ​Naziv​ ​Značenje​

​Opći simbol opasnosti.​ ​Važne sigurnosne informacije.​

​Opasnost od visokog napona.​ ​Označava​ ​radnje​ ​i​ ​situacije​ ​u​ ​kojima​ ​osoblje​
​mora​ ​obratiti​ ​posebnu​ ​pozornost​ ​na​ ​opasne​
​napone.​

​Upozorenje na opasnost od​
​strujnog udara.​

​Ne​ ​dodirujte​ ​električne​ ​priključke;​ ​postoji​
​opasnost od strujnog udara.​

​Simbol priključka zaštitnog​
​uzemljenja.​

​Označava​ ​priključak​ ​namijenjen​ ​spajanju​
​vanjskog​ ​vodiča​ ​radi​ ​zaštite​ ​od​ ​električnog​
​udara u slučaju kvara.​

​AC​ ​Izmjenična struja​

​DC​ ​Istosmjerna struja​

​Simbol temperaturnog raspona​ ​Označava dopušteni temperaturni raspon.​
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​Upozorenje na vruću površinu​ ​Ne​ ​dodirujte​ ​površinu​ ​uređaja​ ​dok​ ​radi​ ​jer​
​postaje vruća.​

​Pročitajte upute iz priručnika​ ​Prije​ ​postavljanja​ ​i​ ​uporabe​ ​pročitajte​
​priručnik proizvoda.​

​Korisne informacije.​ ​Označava korisne informacije za instalaciju.​

​Simbol za odlaganje proizvoda​ ​Označava​​da​​se​​upute​​za​​odlaganje​​proizvoda​
​provode u skladu s WEEE direktivom.​

​Električna​ ​instalacija​ ​na​ ​koju​ ​se​ ​uređaj​ ​priključuje​ ​mora​ ​biti​ ​u​ ​skladu​ ​s​ ​važećim​
​zakonima i propisima.​

​2.2. Instalacijska upozorenja​

​Prije​​prve​​uporabe​​rampe​​provjerite​​nalaze​​li​​se​​svi​​dijelovi​​navedeni​​u​​ovim​​uputama​​u​
​originalnom​ ​pakiranju.​ ​Osobe​ ​zadužene​ ​za​ ​postavljanje​ ​trebaju​ ​biti​ ​upoznate​ ​sa​ ​svim​
​mehaničkim i električnim zahtjevima ovakvog sustava.​

​Upute uvijek držite pri ruci.​

​Nepridržavanje​ ​uputa​ ​za​ ​uporabu,​ ​kao​ ​i​ ​nepravilno​ ​postavljanje​ ​i​ ​korištenje​ ​rampe,​
​mogu dovesti do oštećenja uređaja ili ozljeda korisnika.​

​Parklio​ ​ne​ ​snosi​ ​odgovornost​ ​ako​ ​pri​ ​postavljanju​ ​opreme​ ​za​ ​automatizaciju​ ​nisu​
​poštovani​ ​sigurnosni​ ​standardi​ ​niti​ ​za​ ​bilo​ ​kakve​ ​deformacije​ ​koje​ ​zbog​ ​toga​ ​mogu​
​nastati.​

​Parklio​ ​is​ ​not​ ​liable​ ​for​ ​the​ ​safety​ ​and​ ​proper​ ​installation​ ​of​ ​the​ ​product​ ​when​ ​using​
​components that were not supplied by Parklio.​
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​Nikada ne izlažite unutarnje dijelove uređaja vodi.​

​Kod​ ​solarne​ ​izvedbe​​rampe​​važno​​je​​imati​​na​​umu​​da​​jedan​​fotonaponski​​modul,​​kada​
​je​ ​izložen​ ​izravnoj​ ​sunčevoj​ ​svjetlosti,​ ​može​ ​proizvoditi​ ​istosmjerni​ ​napon​ ​veći​ ​od​ ​30​
​volti.​​Dodir s istosmjernim naponom od 30 V ili više​​može biti opasan.​

​Tijekom​ ​prijenosa​ ​i​ ​ugradnje​ ​mehaničkih​ ​i​ ​električnih​ ​komponenti​ ​držite​ ​djecu​ ​na​
​sigurnoj udaljenosti od sustava.​

​Nemojte raditi nikakve preinake na komponentama motora i/ili dodatnoj opremi.​

​Pridržavajte​​se​​sigurnosnih​​propisa​​za​​sve​​ostale​​komponente​​koje​​se​​koriste​​u​​sustavu,​
​uključujući​ ​vodiče​ ​i​ ​kabele,​ ​priključke,​ ​regulatore​ ​punjenja,​ ​izmjenjivače,​
​akumulatorske baterije, punjive baterije i ostalo.​

​Koristite isključivo izolirani alat koji je odobren za rad na električnim instalacijama.​

​Nikada ne dodirujte neizolirane krajeve kabela.​

​Koristite​ ​samo​ ​opremu,​ ​priključke,​ ​vodiče​ ​i​ ​nosive​ ​konstrukcije​ ​prikladne​ ​za​ ​solarni​
​električni sustav.​

​Unutar istog fotonaponskog sustava uvijek koristite istu vrstu modula.​

​Rampa​ ​se​ ​smije​ ​postavljati​ ​isključivo​ ​na​ ​čvrstu​ ​i​ ​ravnu​ ​betonsku​ ​podlogu.​ ​Ako​ ​imate​
​bilo​ ​kakvih​ ​pitanja,​ ​obratite​ ​se​ ​našoj​ ​tehničkoj​ ​podršci​​ili​​odjelu​​prodaje​​radi​​dodatnih​
​pojašnjenja.​

​Tijekom​ ​postavljanja,​ ​održavanja,​ ​čišćenja​ ​i​ ​popravaka​​uređaj​​i​​vanjsko​​napajanje​
​moraju​​biti​​isključeni​​iz​​izvora​​električne​​energije.​​Također​​je​​potrebno​​isključiti​​sve​
​pomoćne baterije koje se koriste.​
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​Kod​ ​solarne​ ​izvedbe​​rampe​​važno​​je​​napomenuti​​da​​će​​modul​​u​​uobičajenim​​vanjskim​
​uvjetima​​stvarati​​struje​​i​​napone​​koji​​se​​razlikuju​​od​​vrijednosti​​navedenih​​u​​tehničkom​
​listu. Vrijednosti iz tehničkog lista odnose se na standardne uvjete ispitivanja.​

​Baterija​​isporučena​​za​​solarnu​​izvedbu​​rampe​​namijenjena​​je​​isključivo​​za​​uporabu​
​s​​Parklio​​proizvodima;​​uporaba​​s​​drugim​​proizvodima​​se​​ne​​preporučuje.​​Parklio​​ne​
​snosi​ ​odgovornost​ ​za​ ​bilo​ ​kakvu​ ​štetu​ ​na​ ​opremi​ ​ili​ ​baterijskom​ ​paketu​ ​nastalu​
​nepravilnom uporabom.​

​Tijekom​ ​postavljanja​ ​ili​ ​otklanjanja​ ​poteškoća​ ​na​ ​fotonaponskim​ ​sustavima​ ​ne​
​nosite​​metalne​​prstenove,​​remene​​za​​sat,​​naušnice,​​piercinge​​na​​nosu​​ili​​usnama​​ni​
​druge metalne predmete.​

​Tijekom​ ​postavljanja​ ​modul​ ​u​​potpunosti​​prekrijte​​neprozirnim​​materijalom​​kako​​bi​​se​
​spriječilo stvaranje električne energije.​

​Osoba​​koja​​ugrađuje​​uređaj​​dužna​​je​​korisniku​​objasniti​​kako​​upravljati​​proizvodom​
​u hitnim situacijama te mu predati korisnički priručnik.​

​Korisnik​ ​ni​ ​pod​ ​kojim​ ​uvjetima​ ​ne​ ​smije​ ​sam​ ​pokušavati​ ​popravljati​ ​ili​ ​podešavati​
​rampu.​ ​U​ ​tu​ ​svrhu​ ​mora​ ​pozvati​ ​kvalificiranog​ ​tehničara.​ ​Nepravilni​ ​popravci​ ​mogu​
​dovesti do nezgode ili kvara opreme.​

​___________________________________________________________________________​

​FAQ​
​www.parklio.com​
​info@parklio.com​
​+385977247276​

https://parklio.com/en/faq
http://www.parklio.com/
mailto:info@parklio.com


​13​

​3. Opis proizvoda​

​Ovaj odjeljak opisuje sve sastavne dijelove od kojih se sastoji rampa.​

​3.1. Pregled sastavnih dijelova proizvoda​

​Broj​ ​Opis​

​1​ ​Kućište rampe od čelika, s antikorozivnom zaštitom i obojenom površinom​

​2​ ​Ključ za ručno otključavanje sa standardnom bravom​

​3​ ​Stražnji poklopac nosača ruke rampe​

​4​ ​Eliptična ruka rampe od bijelo obojenog aluminija, s pokrovnim profilima utora i​
​gumenom zaštitom otpornom na udarce​

​5​ ​Nosač ruke rampe od tlačno lijevanog aluminija​

​6​ ​Prednji poklopac nosača ruke rampe​
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​7​ ​Glava od tlačno lijevanog aluminija, s antikorozivnom zaštitom i obojenom površinom,​
​s prozirnim polikarbonatnim difuzorom i BI/BLED LED svjetlima​

​8​ ​Prozirni poklopac upravljačke jedinice​

​9​ ​Upravljačka jedinica​

​10​ ​Mehanički graničnik za otvaranje/zatvaranje rampe​

​11​ ​Spojna poluga za pričvršćivanje čelične opruge​

​12​ ​Motor-reduktor s brushless motorom i apsolutnim enkoderom​

​13​ ​Servisni poklopac od obojenog čelika otpornog na koroziju​

​14​ ​Pocinčana temeljna ploča za pričvršćivanje rampe​

​15​ ​Opruga​

​16​ ​Brain modul za upravljanje putem aplikacije Parklio™ Connect​

​3.2. Dimenzije​

​ParklioRampa​​6 m​

​___________________________________________________________________________​

​FAQ​
​www.parklio.com​
​info@parklio.com​
​+385977247276​

https://parklio.com/en/faq
http://www.parklio.com/
mailto:info@parklio.com


​15​

​ParklioRampa​​8 m​

​3.3. Tehnički list​

​Parameter​ ​Vrijednost​

​Napajanje​ ​230 Vac - 50 Hz ± 10%​

​Napajanje motora​ ​36 Vdc​

​Potrošnja struje​ ​0 - 15 A​

​Snaga motora​ ​220 W​

​Okretni moment​ ​0 - 200 Nm​

​Vrijeme otvaranja / zatvaranja​ ​2 - 6 sec​

​Upravljački sustav​ ​Apsolutni digitalni enkoder​

​Učestalost korištenja​ ​Kontinuirano​
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​Parameter​ ​Vrijednost​

​Broj radnih ciklusa dnevno​ ​5000​

​Stupanj zaštite​ ​IP54​

​Stupanj zaštite​ ​-20 °C do 55 °C​
​-4°F do 131°F​

​Napajanje dodatne opreme​ ​24 Vdc​

​Ruka rampe​ ​Rampa  6 m​
​do 6 m​
​Do  19.7 ft​

​Rampa  8 m​
​do 8 m​
​do 26.2 ft​

​Dimenzije​ ​Rampa  6 m​
​380 mm x 270 mm x 1237 mm​
​14.96 in x 10.63 in x 48.7 in​

​Rampa  8 m​
​270 mm x 492 mm x 1237 mm​
​10.63 in x 19.37 in x 48.70 in​

​Rezervna baterija​ ​Opcionalno​

​Sustav otključavanja​ ​Ključ sa standardnim cilindrom​
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​4. Instalacija​

​Ovaj​ ​odjeljak​ ​opisuje​ ​postupak​ ​postavljanja​ ​automatske​ ​parking​ ​rampe.​ ​Prikazi​ ​i​
​ilustracije​ ​navedeni​ ​u​ ​ovom​ ​dijelu​ ​služe​ ​isključivo​ ​kao​ ​primjer.​ ​Ovisno​ ​o​ ​ukupnim​
​dimenzijama​ ​sustava,​ ​prostor​ ​potreban​ ​za​ ​ugradnju​ ​automatske​ ​rampe​ ​i​ ​pripadajuće​
​opreme može se razlikovati. Odgovornost instalatera je odabrati najprikladnije rješenje.​

​4.1. Sadržaj pakiranja​
​Provjerite sadrži li pakiranje sve potrebne dijelove.​

​Pakiranje treba sadržavati sljedeće:​

​➔​ ​1 x temeljna ploča​
​➔​ ​1 x baza rampe​
​➔​ ​1 x ruka rampe​
​➔​ ​komplet za pričvršćivanje baze​
​➔​ ​komplet za pričvršćivanje ruke​
​➔​ ​poklopac s antenom, ključem i fotoćelijama​
​➔​ ​1 × solarni komplet (SOLARNI MODEL)​
​➔​ ​1 x korisnički priručnik​

​Ako​ ​je​ ​neki​ ​dio​ ​neispravan,​ ​nedostaje​ ​ili​ ​je​ ​oštećen,​ ​obratite​ ​se​ ​svom​ ​ovlaštenom​
​Parklio™​ ​prodavatelju.​ ​Sačuvajte​ ​kartonsku​ ​ambalažu​ ​zajedno​ ​s​ ​originalnim​
​materijalom za pakiranje u slučaju da proizvod budete morali vratiti na popravak.​
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​4.2. Raspakiravanje proizvoda​
​Parklio™​ ​parking​ ​rampa​ ​isporučuje​ ​se​ ​u​ ​čvrstoj​ ​i​ ​kvalitetnoj​ ​ambalaži​ ​kako​ ​bi​ ​tijekom​
​prijevoza bila odgovarajuće zaštićena.​

​Prilikom​ ​raspakiravanja​ ​pažljivo​ ​izvadite​ ​bazu​ ​i​ ​ruku​ ​rampe,​ ​kao​ ​i​ ​temeljnu​ ​ploču,​
​komplete za pričvršćivanje te poklopac koji uključuje antenu i ključ za fotoćelije.​

​Provjerite jesu li radna ograničenja proizvoda u dopuštenim granicama.​

​Provjerite​ ​odgovara​ ​li​ ​mjesto​ ​ugradnje​ ​dimenzijama​ ​proizvoda​ ​te​ ​postoje​ ​li​ ​prepreke​
​koje bi mogle ometati otvaranje i zatvaranje rampe.​

​Provjerite​ ​betonski​ ​temelj​ ​predviđen​ ​za​ ​ugradnju​ ​rampe.​ ​Temelj​ ​mora​ ​biti​ ​potpuno​
​ravan i čist te izveden u skladu sa standardnim pravilima struke.​
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​4.3.  Postavljanje temeljne ploče​

​Prvi​ ​korak​ ​pri​ ​učvršćivanju​ ​Parklio™​ ​rampe​ ​jest​ ​postavljanje​ ​temeljne​ ​ploče.​ ​U​ ​ovom​
​odjeljku​ ​nalaze​ ​se​ ​precizne​ ​upute​ ​prilagođene​ ​specifičnostima​ ​vašeg​ ​modela​ ​rampe​
​kako bi se osiguralo stabilno i pravilno postavljanje.​

​PAŽNJA:​ ​Obratite​ ​pozornost​ ​na​ ​smjer​ ​postavljanja​ ​ploče.​
​Pogledajte​ ​detaljni​ ​prikaz​ ​na​ ​slici​ ​2.​ ​Servisna​ ​strana​ ​mora​
​biti​ ​vidljiva​ ​iz​​unutarnjeg​​dijela​​kuće​​/​​trgovine​​/​​poslovnog​
​prostora.​

​4.3.1. Rampa 6 m​

​KORAK​ ​1.​ ​Pripremite​ ​temeljnu​ ​jamu​ ​dimenzija​ ​1​ ​m​ ​×​ ​1​ ​m​ ​×​ ​0,4​ ​m​ ​i​ ​ispunite​ ​je​
​armiranim betonom.​

​KORAK 2.​​Pričvrstite 4 sidrena vijka na temeljnu ploču (sl. 1)​

​Napomena:​​Donju​​maticu​​potrebno​​je​​pritegnuti​​do​​kraja​​navoja​​vijka​​tako​​da​​duljina​​Z​
​iznosi najmanje 40 mm.​

​KORAK​ ​3.​ ​Postavite​ ​temeljnu​ ​ploču​ ​sa​​sidrenim​​vijcima​​u​​sredinu​​temeljne​​jame​​tako​
​da​​bude​​potpuno​​ravna​​i​​u​​istoj​​razini​​s​​betonskom​​površinom.​​Rebraste​​cijevi​​za​​kabele​
​trebaju izlaziti nekoliko centimetara iz sredine ploče (sl. 2).​

​Instalacija​ ​na​ ​postojeću​ ​podlogu:​ ​Postavite​ ​temeljnu​ ​ploču​ ​na​ ​podlogu​ ​i​ ​označite​
​mjesta​ ​pričvršćivanja.​ ​Izbušite​ ​rupe​ ​u​ ​podlozi​ ​i​ ​ugradite​ ​4​ ​ekspanzijska​ ​sidrena​ ​vijka​
​koji se kupuju zasebno.​
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​4.3.2. Rampa 8 m​

​KORAK​ ​1.​ ​Pripremite​ ​temeljnu​ ​jamu​ ​dimenzija​ ​1,5​ ​m​ ​×​ ​1​ ​m​ ​×​ ​0,5​ ​m​ ​i​ ​ispunite​ ​je​
​armiranim betonom.​

​KORAK 2.​​Pričvrstite 6 sidrenih vijaka na temeljnu ploču (sl. 1).​
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​Napomena:​​Donju​​maticu​​potrebno​​je​​pritegnuti​​do​​kraja​​navoja​​vijka​​tako​​da​​duljina​​Z​
​iznosi najmanje 40 mm.​

​KORAK​ ​3.​ ​Sink​ ​the​​base​​plate​​with​​the​​anchors​​in​​the​​center​​of​​the​​foundation​​pit,​​so​
​that​ ​the​ ​surface​ ​is​ ​flush​ ​with​ ​the​ ​concrete​ ​and​ ​perfectly​ ​level.​ ​The​ ​corrugated​ ​cable​
​conduits must protrude by a few centimeters from the center of the plate. (fig. 2).​

​Instalacija​ ​na​ ​postojeću​ ​podlogu:​ ​Postavite​ ​temeljnu​ ​ploču​ ​na​ ​podlogu​ ​i​ ​označite​
​mjesta​​pričvršćivanja.​​Izbušite​​rupe​​u​​podlozi​​i​​umetnite​​6​​ekspanzijskih​​sidrenih​​vijaka​
​odgovarajuće veličine, koji se kupuju zasebno.​
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​4.4. Ugradnja standardne rampe​

​Ovaj​ ​odjeljak​​opisuje​​instalaciju​​standardne​​rampe.​​Upute​​su​​podijeljene​​prema​​duljini​
​ruke​ ​rampe,​ ​za​ ​izvedbe​ ​do​ ​6​ ​m​ ​i​ ​do​ ​8​ ​m,​ ​kako​ ​bi​ ​se​ ​postupak​ ​mogao​ ​prilagoditi​
​različitim​ ​uvjetima​ ​na​ ​lokaciji.​ ​U​ ​odjeljku​ ​se​ ​nalaze​ ​i​ ​upute​ ​za​ ​pravilno​ ​električno​
​spajanje,​​potrebno​​za​​siguran​​i​​pouzdan​​rad​​rampe.​​Svaki​​je​​dio​​prikazan​​korak​​po​​korak​
​radi lakše i pravilne instalacije.​

​Napomena:​​Rampa​​je​​tvornički​​podešena​​za​​instalaciju​​s​​desne​​strane,​​gledano​
​sa strane servisnog otvora.​

​4.4.1. Instalacija rampe 6 m​

​KORAK​​1.​​Odvijte​​i​​uklonite​​podloške​​i​​matice​​sa​​sidrenih​​vijaka​​na​​temeljnoj​​ploči​​(sl.​
​3).​

​KORAK​ ​2.​ ​Otključajte​ ​servisni​ ​otvor​ ​okretanjem​ ​ključa​ ​90°​ ​u​ ​smjeru​ ​kazaljke​​na​​satu​
​(sl. 4), a zatim uklonite poklopac.​

​KORAK​ ​3​​.​ ​Postavite​ ​kućište​ ​rampe​ ​na​ ​temeljnu​ ​ploču​ ​tako​ ​da​​sidreni​​vijci​​prođu​​kroz​
​četiri predviđena utora.​

​KORAK​ ​4​​.​ ​Vratite​ ​prethodno​ ​uklonjene​ ​podloške​ ​i​ ​matice.​ ​Po​ ​potrebi​ ​pomaknite​
​kućište unutar utora kako biste precizno namjestili položaj rampe.​

​KORAK 5​​.  Čvrsto pritegnite matice (sl. 6).​
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​4.4.2. Instalacija rampe 8 m​

​KORAK​​1.​​Odvijte​​i​​uklonite​​podloške​​i​​matice​​sa​​sidrenih​​vijaka​​na​​temeljnoj​​ploči​​(sl.​
​3).​

​KORAK​ ​2.​ ​Otključajte​ ​servisni​ ​otvor​ ​okretanjem​ ​ključa​ ​90°​ ​u​ ​smjeru​ ​kazaljke​​na​​satu​
​(sl. 4), a zatim uklonite poklopac.​

​KORAK​ ​3​​.​ ​Postavite​ ​kućište​ ​rampe​ ​na​ ​temeljnu​ ​ploču​ ​tako​ ​da​​sidreni​​vijci​​prođu​​kroz​
​šest predviđenih utora.​

​KORAK​ ​4​​.​ ​Vratite​ ​prethodno​ ​uklonjene​ ​podloške​ ​i​ ​matice.​ ​Po​ ​potrebi​ ​pomaknite​
​kućište unutar utora kako biste precizno namjestili položaj rampe.​
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​KORAK 5​​.  Čvrsto pritegnite matice (sl. 6).​
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​4.4.3. Električni priključci​

​Sve​ ​električne​ ​priključke​ ​potrebno​ ​je​ ​izvesti​ ​dok​ ​je​ ​uređaj​ ​isključen​ ​iz​ ​mrežnog​
​napajanja​ ​i,​ ​prema​ ​potrebi,​ ​iz​ ​baterijskog​ ​napajanja.​ ​Prije​ ​priključenja​ ​na​ ​električnu​
​mrežu​ ​provjerite​ ​odgovaraju​ ​li​ ​vrijednosti​ ​mrežnog​ ​napajanja​ ​navedene​ ​na​
​identifikacijskoj pločici napajanju koje se koristi.​

​Na​​dovodu​​mrežnog​​napajanja​​mora​​biti​​ugrađen​​prekidač​​ili​​višepolni​​odvojni​​prekidač​
​s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm.​

​Prije​ ​električne​ ​instalacije​ ​potrebno​ ​je​ ​ugraditi​ ​odgovarajuću​ ​diferencijalnu​ ​zaštitnu​
​sklopku i zaštitu od prekomjerne struje.​
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​Za dovod mrežnog napajanja koristite dvostruko izolirani kabel 3 × 2,5 mm².​

​Kabel​ ​provedite​ ​s​ ​lijeve​ ​strane​ ​rampe,​ ​kroz​ ​gumeni​ ​kabelski​ ​uvod​ ​na​ ​lijevoj​ ​strani​
​kućišta​ ​upravljačke​ ​jedinice,​​i​​spojite​​ga​​na​​priključke​​L​​(smeđi​​vodič),​​N​​(plavi​​vodič)​​i​

​uzemljenje​ ​(žuto-zeleno  unutar automatike.​

​Cijev​ ​za​ ​provođenje​ ​priključnog​ ​kabela​ ​mora​ ​kroz​ ​otvore​ ​na​ ​temeljnoj​ ​ploči​ ​ulaziti​ ​u​
​automatiku najmanje 50 mm.​

​Napomena:​​Kabeli​​za​​instalaciju​​induktivne​​petlje​​ne​​isporučuju​​se​​uz​​proizvod​
​jer​ ​potrebna​ ​duljina​ ​ovisi​ ​o​ ​mjestu​ ​instalacije.​ ​Odgovarajuću​ ​duljinu​ ​kabela​ ​za​
​konkretnu instalaciju treba odrediti instalater ili druga stručna osoba.​

​4.5. Installing  the Solar Barrier Gate​

​Ovaj​ ​dio​ ​korisničkog​ ​priručnika​ ​sadrži​ ​detaljne​ ​upute​ ​za​ ​instalaciju​ ​solarne​ ​rampe.​
​Instalacija​​Parklio​​solarnog​​kompleta​​i​​solarnog​​sustava​​zahtijeva​​odgovarajuće​​znanje​​i​
​iskustvo, stoga je smiju obavljati samo osposobljene i kvalificirane osobe.​

​Ploča​​pretvarača​​napaja​​upravljačke​​jedinice​​Parklio​​rampe​​odgovarajućim​​naponom​​za​
​rad​​automatiziranog​​sustava.​​Sustav​​pritom​​koristi​​baterijski​​paket​​od​​12​​V​ ​i​​solarne​
​panele.​ ​Ploča​ ​ima​ ​LCD​ ​zaslon​ ​rezolucije​ ​128​ ​×​ ​64​ ​točaka,​ ​grafički​ ​izbornik​ ​i​ ​šest​
​funkcijskih tipki za podešavanje te provjeru radnih vrijednosti.​
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​4.5.1. Tehničke značajke pretvarača​

​Parametar​ ​Vrijednost​

​Napon mrežnog napajanja​ ​-​

​Maksimalni podržani kapacitet baterije​ ​30 Ah​

​Radna temperatura​ ​20°C do  +55°C​
​-4°F do 131°F​

​Stupanj zaštite​ ​IP66​

​Dimenzije​ ​310 mm x  120 mm  x 390 mm​
​12.2 in x 4.72 in x 15.35 in​

​Težina ( s baterijama)​ ​15.7​​kg​
​34.61 lbs​

​4.5.2. Upute za podešavanje pretvarača​

​Pretvarač​ ​je​ ​unaprijed​ ​podešen​ ​za​ ​baterije​ ​i​ ​solarne​ ​panele​ ​koje​ ​ste​ ​naručili,​ ​što​
​omogućuje​ ​jednostavno​ ​povezivanje​ ​sa​ ​sustavom.​ ​Za​ ​pravilno​ ​podešavanje​ ​slijedite​
​korake u nastavku.​

​KORAK 1.​​Na pretvaraču pronađite priključke OUT1 i OUT2. Spojite ih na upravljačku​
​jedinicu Parklio rampe kako je prikazano na shemi spajanja.​
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​STEP​​2.​​Spojite​​baterije​​na​​pretvarač.​​Nakon​​spajanja​​ploča​​pretvarača​​FS​​uključuje​​se​​i​
​prikazuje​​napunjenost​​baterije​​od​​75​​%,​​nakon​​čega​​se​​upravljačka​​jedinica​​automatski​
​uključuje.​
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​STEP​​3.​​Spojite​​solarni​​panel​​na​​pretvarač.​​Slijedite​​shemu​​spajanja​​kako​​bi​​svi​​spojevi​
​bili pravilno i sigurno izvedeni te kako bi sustav radio ispravno.​
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​4.5.3.  Tehničke značajke solarnih panela​

​Parametar​ ​Vrijednost​

​Dimenzije​ ​545 x 668 x 25mm​
​21.46 x 26.30 x 0.98 inches​

​Neto masa​ ​4 kg​
​8.82 lbs​

​Nazivna snaga​ ​55 W​

​Napon pri maksimalnoj snazi​ ​18.8 V​

​Struja pri maksimalnoj snazi​ ​2.94 A​

​Napon otvorenog kruga​ ​22.9 V​

​Struja kratkog spoja​ ​3.22 A​

​4.5.4.​​Položaj solarnih panela​

​Solarni​ ​panel​ ​treba​ ​postaviti​ ​pod​ ​kutom​ ​od​ ​40°​ ​u​ ​odnosu​ ​na​ ​vodoravnu​ ​površinu​ ​i​
​usmjeriti ga na sljedeći način:​
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​➔​ ​Usmjerite​ ​ga​ ​PREMA​ ​JUGU​ ​ako​​se​
​mjesto​ ​instalacije​ ​nalazi​ ​sjeverno​
​od​ ​ekvatora,​ ​odnosno​​na​​sjevernoj​
​hemisferi.​

​➔​ ​Usmjerite​​ga​​PREMA​​SJEVERU​​ako​
​se​ ​mjesto​ ​instalacije​ ​nalazi​ ​južno​
​od​ ​ekvatora,​ ​odnosno​ ​na​ ​južnoj​
​hemisferi.​

​4.5.5.​​Električni priključci​

​KORAK​ ​1.​ ​Priključke​ ​SEC1​ ​spojite​ ​na​ ​sekundarni​ ​namot​ ​transformatora​ ​(26​ ​V~)​
​crno-crnim​​vodičima.​​Priključke​​SEC2​​spojite​​na​​sekundarni​​namot​​transformatora​​(19​
​V~) plavo-plavim vodičima.​

​KORAK​ ​2.​ ​Priključke​ ​OUT1​ ​spojite​ ​na​ ​priključke​ ​SEC1​ ​upravljačke​​jedinice.​​Priključke​
​OUT2 spojite na priključke SEC2 upravljačke jedinice.​

​VAŽNO:​​Na​​priključke​​OUT1​​i​​OUT2​​ne​​smiju​​se​​spajati​​drugi​​uređaji​​jer​​su​​namijenjeni​
​isključivo za upravljačku jedinicu Parklio rampe.​

​Provjerite je li pozitivni (+) priključak OUT1 spojen na priključak 6 upravljačke jedinice.​
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​KORAK​ ​3.​ ​Spojite​ ​tri​ ​baterije​ ​od​ ​12​ ​V​ ​u​​seriju.​​Baterije​​moraju​​biti​​istog​​proizvođača​​i​
​iste​ ​vrste.​ ​Priključak​ ​9​ ​(−)​ ​spojite​ ​na​ ​negativni​ ​pol​ ​serijskog​ ​spoja​ ​(crni​ ​kabel),​ ​a​
​priključak​ ​10​ ​(+)​ ​na​ ​pozitivni​ ​pol​ ​serijskog​ ​spoja​ ​(crveni​ ​kabel),​ ​kako​ ​je​ ​prikazano​ ​na​
​shemi.​

​Još jednom provjerite jesu li svi spojevi baterija čvrsto izvedeni.​

​KORAK​​4.​​Solarne​​panele​​spojite​​na​​priključke​​11​​i​​13​​(−)​​te​​12​​i​​14​​(+).​​Ako​​se​​koriste​
​dva panela, moraju imati iste tehničke karakteristike.​

​UPOZORENJE:​​Panele​​nemojte​​spajati​​u​​seriju.​​Provjerite​​da​​napon​​ne​​prelazi​​22​​V​​po​
​paru priključaka.​

​___________________________________________________________________________​

​FAQ​
​www.parklio.com​
​info@parklio.com​
​+385977247276​

https://parklio.com/en/faq
http://www.parklio.com/
mailto:info@parklio.com


​33​
​4.5.6.​​Instalacija u potpuno solarnom načinu rada​

​U​​potpuno​​solarnom​​načinu​​rada​​sustav​​se​​u​​cijelosti​​napaja​​preko​​solarnih​​panela,​​koji​
​služe​ ​za​ ​punjenje​ ​baterija.​ ​Za​ ​takvu​ ​instalaciju​ ​važno​ ​je​ ​odabrati​ ​kvalitetne​ ​panele​
​odgovarajuće​ ​nazivne​ ​snage.​ ​Kako​ ​bi​ ​sustav​ ​radio​ ​optimalno,​ ​provjerite​ ​zadovoljava​​li​
​panel minimalne propisane zahtjeve snage.​

​Napajanje​ ​upravljačke​ ​jedinice​ ​spojite​ ​na​ ​priključke​ ​OUT1/OUT2​ ​na​ ​pretvaraču.​ ​Ti​ ​su​
​priključci predviđeni za rad s baterijskim sustavom od 36 V.​

​Baterije će biti spremne za rad tek nakon potpunog ciklusa punjenja.​

​Za​ ​pravilno​ ​upravljanje​ ​punjenjem​ ​baterije​ ​moraju​ ​ostati​ ​spojene​ ​na​ ​Inverter​ ​FS.​ ​U​
​suprotnom,​​podatke​​o​​stanju​​baterije​​koje​​prikazuje​​Inverter​​FS​​smatrajte​​pouzdanima​
​tek nakon završetka ciklusa punjenja.​

​Za​​dodatne​​upute​​pogledajte​​sheme​​spajanja​​i​​tehničke​​specifikacije​​navedene​​u​​ovom​
​priručniku.​

​Kod​ ​sustava​ ​koji​ ​rade​ ​isključivo​ ​na​ ​solarnu​ ​energiju,​ ​zbog​ ​potrošnje​ ​automatike​ ​i​
​dostupnosti sunčeve energije, povremeno može biti potrebno punjenje većom strujom.​

​Kada​ ​baterija​ ​dosegne​ ​razinu​ ​upozorenja,​ ​Inverter​ ​FS​ ​odspaja​​bateriju​​od​​upravljačke​
​jedinice​ ​kako​ ​bi​ ​spriječio​ ​prekomjerno​ ​pražnjenje.​ ​Upravljačka​ ​jedinica​ ​tada​ ​se​
​isključuje,​ ​dok​ ​pretvarač​ ​ostaje​ ​aktivan​ ​i​ ​spreman​ ​za​ ​nastavak​ ​punjenja​ ​čim​ ​to​ ​uvjeti​
​dopuste.​

​Ako​ ​se​ ​baterija​ ​dodatno​ ​isprazni,​ ​pretvarač​ ​će​ ​se​ ​isključiti​ ​kako​ ​bi​​zaštitio​​bateriju​​od​
​oštećenja.​ ​Čim​ ​bude​ ​dostupno​ ​dovoljno​​sunčeve​​energije,​​pretvarač​​će​​početi​​koristiti​
​energiju iz panela i ponovno puniti bateriju, nakon čega se sustav vraća u normalan rad.​
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​4.6. Smjer postavljanja ruke rampe​

​Prilikom​​svih​​zahvata​​i​​korekcija​​potrebno​​je​​biti​​krajnje​​oprezan​
​pri​ ​otpuštanju,​ ​zaključavanju​ ​ili​ ​pomicanju​ ​unutarnjih​
​mehaničkih​ ​dijelova.​​Takvi​​zahvati​​mogu​​predstavljati​​opasnost​
​za instalatera.​

​For left-hand installations:​
​➔​ ​Unlock the barrier.​
​➔​ ​Turn the linkage lever as shown in the figure.​
​➔​ ​Move the mechanical stop.​
​➔​ ​Lock the barrier.​
​➔​ ​Change the Brain wiring by switching the positions of IO 1 and IO 0 wires.​
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​4.7. Ugradnja kućišta i ruke rampe​

​Ugradnja ruke za Rampu 6 m​

​Ruka​ ​rampe​ ​isporučuje​ ​se​ ​u​ ​dva​ ​dijela,​ ​svaki​ ​duljine​ ​3​ ​metra.​ ​Prvi​ ​dio​ ​(D1)​ ​dolazi​
​unaprijed​​sastavljen​​sa​​spojnicom​​[M1],​​koja​​je​​u​​potpunosti​​umetnuta​​u​​jedan​​kraj​​ruke​
​rampe (D1), čime se olakšava postupak montaže.​

​Za pravilnu instalaciju slijedite korake u nastavku:​

​KORAK 1.​​Fasten the boom support base [A] to the flange [C] using the 8 M12x30​
​zinc-coated screws [B]. Tighten the screws firmly.​

​KORAK 2.​​Mount the steel bracket [F] but do not fully tighten the screws yet.​
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​KORAK​ ​3.​ ​Umetnite​ ​ruku​ ​rampe​ ​[D1]​ ​sa​ ​prethodno​ ​ugrađenim​ ​spojnim​ ​elementom​
​[M1] u nosač [A], pazeći da pravilno sjedne u predviđeni utor.​

​KORAK 4.​​Čvrsto zategnite vijke nosača [E].​

​KORAK 5.​​Navucite završni prsten [I] na ruku rampe kako bi spoj bio uredno završen.​

​KORAK​​6.​​Do​​kraja​​pričvrstite​​čelični​​nosač​​[F]​​vijcima​​[E]​​i​​dodatnim​​4​​samourezujuća​
​vijka [L].​

​KORAK​​7.​​Postavite​​LED​​pokrove​​(N1,​​N2)​​i​​zaštitne​​gumene​​profile​​(P1,​​P2)​​kao​​što​​je​
​prikazano u nastavku.​

​KORAK 8.​​Ugradite aluminijski pokrov [G] pomoću 6 vijaka M8 [H].​

​KORAK​ ​9.​ ​Otključajte​ ​rampu​ ​za​ ​ručni​ ​rad.​ ​Spustite​ ​ruku​ ​rampe​ ​u​ ​donji​ ​položaj​ ​i​
​učvrstite je.​

​KORAK​ ​10.​ ​ostavite​ ​drugi​ ​dio​ ​ruke​ ​rampe​​[D2]​​na​​spojni​​element​​[M1],​​tako​​da​​otvori​
​budu​ ​poravnani​ ​s​ ​prethodno​ ​izvedenim​ ​provrtima.​ ​Pričvrstite​ ​ga​ ​s​​10​​samourezujućih​
​vijaka [L].​

​KORAK 11.​ ​Čvrsto pritegnite preostale vijke nosača [F].​
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​KORAK  12.​​Ugradite završni prihvat [R2] i završni čep [Q2] pomoću priloženih vijaka.​

​Ugradnja ruke za Rampu  8 m​

​Ruka​ ​rampe​ ​isporučuje​ ​se​ ​u​ ​dva​ ​dijela,​ ​svaki​ ​duljine​ ​4​ ​m,​ ​a​ ​prvi​ ​dio​ ​(D1)​ ​dolazi​
​unaprijed​ ​sastavljen​ ​sa​ ​spojnim​ ​elementom​ ​[M1].​ ​Spojni​ ​element​ ​u​ ​potpunosti​ ​je​
​umetnut​​u​​jedan​​kraj​​ruke​​rampe,​​čime​​se​​olakšava​​postupak​​ugradnje.​​Za​​sastavljanje​
​slijedite korake u nastavku:​

​KORAK​ ​1.​ ​Pričvrstite​ ​bazu​ ​nosača​ ​ruke​ ​rampe​ ​[A]​ ​na​ ​montažnu​ ​ploču​ ​[C]​ ​pomoću​ ​8​
​pocinčanih vijaka M12x30 [B]. Vijke čvrsto zategnite, kao što je prikazano na slici 12.​

​KORAK 2.​​Postavite čelični nosač [F], ali vijke još nemojte do kraja zategnuti.​
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​KORAK​​3.​​Umetnite​​ruku​​rampe​​[D1]​​s​​prethodno​​ugrađenim​​spojnim​​elementom​​[M1]​
​u nosač [A], pazeći da kraj na kojem spojni element nije vidljiv pravilno sjedne u ležište.​

​KORAK 4.​​Čvrsto pritegnite vijke nosača [E]​

​KORAK 5.​​Navucite završni prsten [I] na ruku rampe kako bi spoj bio uredno završen.​

​KORAK​ ​6.​ ​U​ ​potpunosti​ ​pričvrstite​ ​čelični​ ​nosač​ ​[F]​ ​pomoću​ ​vijaka​ ​[E]​ ​i​ ​dodatna​ ​4​
​samobušeća vijka [L].​

​KORAK​​7.​​Postavite​​LED​​pokrove​​(N1,​​N2)​​i​​zaštitne​​gumene​​profile​​(P1,​​P2),​​kao​​što​​je​
​prikazano na slici 13.​

​KORAK 8.​​Ugradite aluminijski pokrov [G] pomoću 6 vijaka M8 [H].​

​KORAK​ ​9.​​Otključajte​​rampu​​za​​ručni​​rad.​​Spustite​​ruku​​rampe​​u​​donji​​položaj​​i​​sigurno​
​je učvrstite.​

​KORAK  10.​ ​Čvrsto pritegnite preostale vijke nosača [F].​
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​KORAK 11.​​Ugradite završni prihvat [R2] i završni čep [Q2] pomoću priloženih vijaka.​

​4.8. Ugradnja i podešavanje opruge​

​Opruga​ ​je​ ​unaprijed​ ​ugrađena​ ​i​ ​podešena​ ​prije​ ​isporuke​ ​proizvoda.​ ​Korisnik​
​treba ponovno izvršiti podešavanje samo ako su potrebne dodatne prilagodbe.​

​Ako​ ​se​ ​promijeni​ ​duljina​ ​ruke​​rampe​​(na​​primjer,​​zamjenom​​duljom​​ili​​kraćom​​rukom),​
​ako​ ​se​ ​smjer​ ​otvaranja​ ​rampe​ ​promijeni​ ​s​ ​lijeve​ ​na​​desnu​​stranu​​ili​​obrnuto,​​ili​​ako​​se​
​dodaju​ ​novi​ ​elementi​ ​poput​ ​rešetkaste​ ​pregrade,​ ​možda​ ​će​ ​biti​ ​potrebno​ ​zamijeniti​
​oprugu drugom ili je ponovno podesiti kako bi se osigurala pravilna protuteža.​

​4.8.1. Rampa 6 m​

​KORAK 1.​ ​Odaberite smjer otvaranja rampe (lijevo ili desno).​
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​KORAK​​2.​​Otključajte​​rampu​​(kako​​je​​opisano​​u​​odjeljku​​4.12.​​Postupak​​otključavanja​​i​
​zaključavanja) i pomaknite ruku rampe u potpuno otvoreni, okomiti položaj.​

​KORAK​ ​3.​ ​Odaberite​ ​najprikladniju​ ​oprugu​ ​prema​ ​konfiguraciji​ ​rampe.​ ​Opruge​ ​su​
​označene​ ​bojama​ ​radi​ ​lakšeg​ ​raspoznavanja.​ ​Obojeni​ ​dio​ ​opruge​ ​uvijek​ ​mora​ ​biti​
​okrenut prema gore:​

​-​ ​žuta – opruga Ø83 (za ruke rampe do 6 m)​
​-​ ​siva – opruga Ø85 (za ruke rampe do 6 m s rešetkastom pregradom)​

​NAPOMENA:​ ​Za​ ​detaljne​ ​upute​ ​o​ ​odabiru​ ​odgovarajuće​ ​opruge​ ​za​ ​svoju​
​konfiguraciju​​pogledajte​​odjeljak​​Pregled​​opruga.​​Prije​​zatezanja​​opruge​​provjerite​
​je​​li​​ruka​​rampe​​u​​potpunosti​​sastavljena​​te​​jesu​​li​​ugrađeni​​gumeni​​odbojnici​​i​​LED​
​trake, jer su sve smjernice u odjeljku Pregled opruga temeljene na toj pretpostavci.​

​KORAK​ ​4.​ ​Priloženim​ ​vijcima​ ​pričvrstite​ ​oprugu​ ​na​ ​polugu​ ​mehanizma,​ ​i​ ​to​ ​na​
​odgovarajuću​​stranu,​​ovisno​​o​​smjeru​​otvaranja,​​koristeći​​najprikladniji​​montažni​​otvor​
​kako bi rampa ispravno radila.​
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​NAPOMENA:​​Korištenjem​​otvora​​koji​​su​​najudaljeniji​​od​​središta​​poluge​
​mehanizma​ ​postiže​ ​se​ ​veća​ ​napetost​ ​opruge​ ​tijekom​ ​rada​ ​rampe.​
​Korištenjem​ ​otvora​ ​koji​ ​su​ ​najbliži​ ​središtu​​poluge​​mehanizma​​postiže​
​se manja napetost opruge.​

​Zatezanje opruge​

​RAMPA POSTAVLJENA S DESNE STRANE​​-gledano sa strane inspekcijskog otvora​

​RAMPA POSTAVLJENA S LIJEVE STRANE​​- gledano sa strane inspekcijskog otvora​

​KORAK​​5.​​Pričvrstite​​opruge​​na​​fiksnu​​konstrukciju​​tako​​da​​ih​​pomoću​​priloženih​​vijaka​
​učvrstite za čelični poprečni nosač rampe.​
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​KORAK  6.​​Podmažite točke zakretanja mašću na bazi litija.​
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​KORAK​​7.​​Ručno​​podignite​​ruku​​rampe​​pod​​kut​​od​​45°​​i​​pustite​​je.​​Ako​​se​​ruka​​rampe​
​podiže, smanjite napetost opruge. Ako se spušta, povećajte napetost opruge.​

​KORAK​ ​8.​ ​Otpustite​ ​matice​ ​[A]​ ​kako​ ​biste​ ​podesili​ ​napetost​ ​opruge,​ ​kao​ ​što​ ​je​
​prikazano na slici u nastavku.​

​KORAK​ ​9.​ ​Okrećite​ ​oprugu​ ​[B]​ ​kako​ ​biste​ ​podesili​ ​napetost​ ​—​ ​ulijevo​ ​za​ ​smanjenje​
​napetosti, a udesno za povećanje napetosti.​

​KORAK 10.​​Kada je napetost ispravno podešena, čvrsto zategnite matice [A].​
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​Svaka​​instalacija​​je​​specifična,​​stoga​​je​​potrebno​​provjeriti​​i​​ispitati​​napetost​
​opruga.​

​KORAK​ ​11.​ ​Premažite​ ​oprugu​ ​tankim​ ​slojem​ ​masti​ ​kako​ ​biste​ ​spriječili​ ​hrđanje​ ​te​ ​je​
​zaštitili od vlage i unutarnje kondenzacije.​

​4.8.1. Rampa 8 m​

​KORAK 1.​ ​Odaberite smjer otvaranja rampe (lijevo ili desno).​

​KORAK​​2.​​Otključajte​​rampu​​(kako​​je​​opisano​​u​​odjeljku​​4.12.​​Postupak​​otključavanja​​i​
​zaključavanja) i pomaknite ruku rampe u potpuno otvoreni, okomiti položaj.​

​KORAK​ ​3.​ ​Pričvrstite​​sklop​​opruge​​na​​polugu​​mehanizma​​pomoću​​priloženih​​vijaka,​​u​
​skladu​​sa​​smjerom​​otvaranja​​i​​u​​položaju​​koji​​omogućuje​​pravilan​​rad​​rampe.​​Unutarnji​
​valjkasti​​ležaj​​[S]​​sastoji​​se​​od​​3​​modularna​​elementa​​koji,​​ako​​nisu​​pravilno​​sastavljeni,​
​onemogućuju ispravan rad rampe.​
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​NAPOMENA:​​Korištenjem​​otvora​​koji​​su​​najudaljeniji​​od​​središta​​poluge​
​mehanizma​ ​postiže​ ​se​ ​veća​ ​napetost​ ​opruge​ ​tijekom​ ​rada​ ​rampe.​
​Korištenjem​ ​otvora​ ​koji​ ​su​ ​najbliži​ ​središtu​​poluge​​mehanizma​​postiže​
​se manja napetost opruge.​

​KORAK​​4.​​Pričvrstite​​opruge​​na​​fiksnu​​konstrukciju​​tako​​da​​ih​​pomoću​​priloženih​​vijaka​
​učvrstite​ ​na​ ​čeličnu​ ​poprečnu​ ​šipku​ ​rampe.​ ​Što​ ​je​ ​ruka​ ​rampe​ ​teža​​(uzimajući​​u​​obzir​
​svu​ ​ugrađenu​ ​dodatnu​ ​opremu),​ ​to​ ​opruge​ ​trebaju​ ​biti​ ​postavljene​ ​više​ ​prema​
​vanjskom dijelu (otvor A).​

​NAPOMENA:​ ​Prije​ ​zatezanja​ ​opruge​ ​provjerite​ ​je​ ​li​ ​ruka​ ​rampe​ ​u​ ​potpunosti​
​sastavljena​​te​​jesu​​li​​ugrađeni​​gumeni​​odbojnici​​i​​LED​​trake,​​jer​​su​​sve​​smjernice​​u​
​odjeljku Pregled opruga temeljene na toj pretpostavci.​
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​KORAK​​5.​​Ručno​​podignite​​ruku​​rampe​​pod​​kut​​od​​45°​​i​​pustite​​je.​​Ako​​se​​ruka​​rampe​
​podiže​ ​ili​ ​spušta,​ ​podesite​ ​položaj​ ​klizača​ ​CU.​ ​Ako​ ​to​ ​ne​ ​omogućuje​ ​dovoljno​
​podešavanje,​ ​zakrenite​ ​klizač​ ​za​ ​180°​ ​kako​ ​biste​ ​promijenili​ ​razmak​ ​rupa​ ​od​ ​2​ ​mm​
​(vrijednosti 136 i 138).​

​KORAK 6.​​Podmažite mjesta prikazana na gornjim slikama mašću na bazi litija.​

​KORAK​ ​7.​ ​Podesite​ ​napetost​ ​opruge​ ​otpuštanjem​ ​matica​ ​[A].​ ​Pomicanjem​ ​poprečne​
​pričvrsne​​šipke​​[B]​​prema​​gore​​povećava​​se​​napetost​​opruge.​​Pomicanjem​​prema​​dolje​
​napetost opruge se smanjuje.​

​___________________________________________________________________________​

​FAQ​
​www.parklio.com​
​info@parklio.com​
​+385977247276​

https://parklio.com/en/faq
http://www.parklio.com/
mailto:info@parklio.com


​47​

​KORAK​​8.​​Ručno​​podignite​​ruku​​rampe​​pod​​kut​​od​​45°​​i​​pustite​​je.​​Ako​​se​​ruka​​rampe​
​podiže, smanjite napetost opruge. Ako se spušta, povećajte napetost opruge.​

​KORAK​ ​9.​ ​Kada​ ​se​ ​postigne​ ​odgovarajuća​ ​napetost​ ​opruge,​ ​čvrsto​ ​zategnite​
​sigurnosne matice.​

​KORAK​ ​10.​ ​Kako​​biste​​zaštitili​​oprugu​​od​​vlage​​i​​unutarnje​​kondenzacije,​​premažite​​je​
​tankim slojem masti radi sprječavanja korozije.​
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​4.9. Pregled opruga​

​Rampa s rukom duljine 6 m​ ​Rampa s rukom duljine 8 m​

​Žuta opruga​
​NIJE PRIMJENJIVO​

​Siva opruga​ ​NIJE PRIMJENJIVO​

​NIJE PRIMJENJIVO​

​Dvostruka​
​opruga​

​NIJE PRIMJENJIVO​

​NIJE PRIMJENJIVO​

​NIJE PRIMJENJIVO​
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​Napomena:​ ​Za​ ​odabir​ ​odgovarajuće​ ​opruge​ ​prema​ ​modelu​ ​i​ ​konfiguraciji​ ​vaše​
​rampe obratite se Parklio podršci.​

​4.10. Podešavanje mehaničkog graničnika​

​KORAK​ ​1.​ ​Otključajte​ ​rampu​ ​(kako​​je​​opisano​​u​​odjeljku​​4.7.​​Postupak​​otključavanja​​i​
​zaključavanja).​

​KORAK​ ​2.​ ​Podesite​ ​krajnji​ ​otvoreni​ ​položaj​ ​[AP]​ ​i​ ​krajnji​ ​zatvoreni​ ​položaj​ ​[CH]​
​namještanjem pripadajućih mehaničkih graničnika.​

​KORAK 3.​​Zaključajte rampu.​

​The​​illustration​​shows​​two​​positions​​of​
​a​ ​mechanical​ ​stop​ ​for​ ​a​ ​barrier​ ​arm​
​installed on the RIGHT-hand side:​

​●​ ​Zatvoreni​ ​položaj​ ​(CH):​ ​mehanički​
​graničnik podignut je na​​lijevoj strani.​

​●​ ​Otvoreni​ ​položaj​ ​(AP):​ ​mehanički​
​graničnik podignut je na​​desnoj strani.​

​Za​ ​rampe​ ​s​ ​rukom​ ​postavljenom​ ​na​ ​lijevoj​ ​strani​​postupak​​se​​izvodi​​zrcalno​​u​​odnosu​
​na prikazano.​
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​Note:​ ​Following​ ​any​ ​adjustments​ ​to​ ​the​ ​mechanical​ ​stops,​ ​recalibrating​ ​the​ ​gate​ ​is​
​advised to ensure correct functionality.​

​4.11. Ugradnja poklopca rampe​

​4.11.1. Ugradnja poklopca rampe 6 m​

​KORAK 1.​ ​Umetnite konektor [B] u priključak LIGHT na upravljačkoj jedinici.​

​KORAK 2.​ ​Pričvrstite kabelsku uvodnicu [C], pazeći da bude pravilno postavljena.​

​KORAK 3.​ ​Provucite antenu kroz bočni otvor i spojite je na Parklio Brain.​

​KORAK 4.​​Postavite poklopac [A] na rampu.​

​KORAK 5.​​Zategnite pričvrsne vijke.​
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​4.11.2. Ugradnja poklopca rampe  8 m​

​KORAK 1.​ ​Umetnite konektor [B] u priključak LIGHT na upravljačkoj jedinici.​

​KORAK 2.​ ​Pričvrstite kabelsku uvodnicu [C], pazeći da bude pravilno postavljena.​

​KORAK 3.​​Uvedite antenu kroz bočni otvor i spojite je na Parklio Brain.​

​KORAK 4.​​Postavite poklopac [A] na rampu.​

​KORAK 5.​ ​Zategnite pričvrsne vijke.​
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​4.12. Postupak otključavanja i zaključavanja​

​Prilikom​​izvođenja​​bilo​​kakvih​​korektivnih​​zahvata​​potreban​
​je​ ​poseban​ ​oprez​ ​pri​ ​otključavanju,​ ​zaključavanju​ ​ili​
​pomicanju​ ​unutarnjih​ ​mehaničkih​ ​dijelova.​ ​Te​ ​radnje​ ​mogu​
​predstavljati opasnost za instalatera.​

​Rampu​ ​je​ ​potrebno​ ​otključati​ ​u​ ​slučaju​ ​nestanka​ ​električne​ ​energije​​ili​​prije​​izvođenja​
​redovitog​ ​održavanja​ ​odnosno​ ​popravaka.​ ​Postupak​ ​otključavanja​ ​mora​ ​se​ ​provoditi​
​dok​ ​je​ ​ruka​ ​rampe​ ​u​ ​zatvorenom​ ​položaju.​ ​Prije​ ​otključavanja​ ​provjerite​ ​da​ ​se​ ​unutar​
​radnog područja rampe ne nalaze osobe, predmeti ni životinje.​

​OTKLJUČAVANJE I RUČNI RAD​
​Umetnite priloženi ključ u bravu i okrenite ga ulijevo za 360°, odnosno napravite 2 puna​
​okreta, kao što je prikazano na slici 1.​
​Zatim ručno pomaknite ruku rampe.​

​PONOVNA USPOSTAVA AUTOMATSKOG RADA​
​Kako biste ponovno zaključali ruku rampe, okrenite ključ udesno za 360°, odnosno​
​napravite 2 puna okreta, kao što je prikazano na slici 2.​
​Izvadite ključ.​
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​5. Upravljanje rampom​

​Parklio​ ​rampa​ ​osmišljena​ ​je​ ​tako​ ​da​ ​korisniku​ ​omogući​ ​jednostavno​ ​i​ ​fleksibilno​
​upravljanje​ ​zahvaljujući​ ​naprednim​ ​mogućnostima​ ​kontrole​ ​pristupa.​ ​Ovisno​ ​o​
​potrebama, rampom se može upravljati na jedan ili više sljedećih načina:​

​➔​ ​pametnim​ ​telefonom​ ​putem​ ​aplikacije​ ​Parklio​ ​Connect:​ ​Rampom​ ​možete​
​jednostavno​ ​upravljati​ ​putem​ ​pametnog​ ​telefona​ ​koristeći​ ​Bluetooth​ ​vezu,​ ​bez​
​potrebe​ ​za​ ​internetskom​ ​vezom.​ ​Aplikacija​ ​omogućuje​ ​upravljanje​ ​u​ ​stvarnom​
​vremenu,​ ​pa​ ​se​ ​ruka​​rampe​​može​​podići​​ili​​spustiti​​jednim​​dodirom.​​Osim​​toga,​
​ovlaštenim​ ​korisnicima​ ​moguće​​je​​dijeliti​​digitalne​​ključeve​​i​​po​​potrebi​​odrediti​
​trajanje njihova pristupa.​

​➔​ ​daljinskim​​upravljačem​​:​​Za​​korisnike​​koji​​preferiraju​​klasičan​​način​​upravljanja,​
​daljinski​ ​upravljač​ ​omogućuje​ ​jednostavno​ ​i​ ​pouzdano​ ​otvaranje​ ​i​ ​zatvaranje​
​rampe.​

​➔​ ​centralizirano​​putem​​Parklio​​PMS-a:​​Ovo​​cloud​​softversko​​rješenje​​omogućuje​
​cjelovit​​nadzor​​nad​​parkirališnom​​infrastrukturom,​​uključujući​​upravljanje​​većim​
​brojem​ ​rampi,​ ​administraciju​ ​korisničkog​ ​pristupa​ ​i​ ​detaljnu​ ​analitiku​ ​za​
​optimizaciju rada sustava.​

​➔​ ​ručnim​ ​tipkalom:​ ​Jednostavno​ ​i​ ​učinkovito​ ​rješenje​ ​za​ ​izravno​ ​upravljanje​
​rampom,​ ​prikladno​ ​za​ ​situacije​ ​poput​ ​hitnog​ ​pristupa​ ​ili​ ​za​ ​kontrolirana​
​okruženja.​

​➔​ ​putem​​čitača​​tokena:​​Čitač​​tokena​​omogućuje​​automatsko​​upravljanje​​rampom​
​provjerom​​tokena​​i​​odobravanjem​​pristupa​​samo​​ovlaštenim​​korisnicima.​​Nakon​
​umetanja valjanog tokena u uređaj, rampa se automatski otvara.​

​➔​ ​RFID​ ​karticom:​ ​Implementirajte​ ​siguran,​ ​beskontaktni​ ​sustav​ ​ulaska​ ​pomoću​
​RFID​ ​kartica.​ ​Ovlašteni​ ​korisnici​ ​mogu​ ​pristupiti​​rampi​​prislanjanjem​​kartice​​na​
​RFID čitač, čime se ubrzava ulazak uz zadržavanje potrebne razine sigurnosti.​
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​➔​ ​putem​ ​QR​ ​kodova​ ​:​ ​Generirajte​ ​QR​ ​kodove​ ​za​ ​posjetitelje​ ​ili​ ​privremene​

​korisnike​ ​kako​​bi​​rampi​​mogli​​pristupiti​​skeniranjem​​koda​​pametnim​​telefonom.​
​Ova​​je​​metoda​​posebno​​korisna​​za​​upravljanje​​pristupom​​gostiju​​bez​​potrebe​​za​
​fizičkim karticama ili daljinskim upravljačima.​

​➔​ ​interkomskim​ ​komunikacijskim​ ​sustavom:​ ​Omogućite​ ​izravnu​ ​komunikaciju​
​između​ ​ulazne​ ​točke​ ​i​ ​sigurnosnog​ ​osoblja​ ​kako​ ​bi​​se​​korisnik​​mogao​​provjeriti​
​prije odobravanja pristupa.​

​➔​ ​vremenskim​ ​regulatorom:​ ​Vremenski​ ​regulator​ ​omogućuje​ ​automatiziranu​
​kontrolu​ ​pristupa​ ​prema​ ​unaprijed​ ​definiranim​ ​rasporedima.​ ​To​ ​je​ ​praktično​
​rješenje​ ​za​ ​lokacije​ ​s​ ​ustaljenim​ ​prometom​ ​jer​ ​se​ ​rampa​ ​može​ ​automatski​
​podizati ili spuštati u određeno vrijeme, bez potrebe za ručnim upravljanjem.​

​Svaki​ ​način​ ​upravljanja​ ​prilagođen​ ​je​ ​određenim​ ​operativnim​ ​potrebama,​ ​čime​ ​se​
​omogućuje fleksibilnost i prilagodba Parklio rampe različitim zahtjevima.​

​Kako​​biste​​u​​potpunosti​​razumjeli​​i​​iskoristili​​mogućnosti​​odabranog​​načina​​upravljanja,​
​potrebno​ ​je​ ​proučiti​ ​pripadajuće​ ​korisničke​ ​priručnike​​.​ ​U​ ​njima​ ​se​ ​nalaze​ ​detaljne​
​upute,​ ​objašnjenja​ ​funkcija​ ​i​ ​savjeti​ ​za​ ​otklanjanje​ ​poteškoća,​ ​što​ ​omogućuje​
​jednostavno i sigurno podešavanje te korištenje Parklio rampe.​

​Radi​ ​stalnog​ ​poboljšanja​ ​funkcionalnosti​ ​i​ ​korisničkog​ ​iskustva,​ ​povremeno​ ​se​ ​mogu​
​uvoditi​ ​novi​​načini​​kontrole​​pristupa.​​Preporučujemo​​da​​redovito​​posjećujete​​službenu​
​Parklio​ ​stranicu​ ​za​ ​podršku​ ​kako​ ​biste​​bili​​upoznati​​s​​najnovijim​​informacijama.​​Ondje​
​možete​​pronaći​​najnovije​​korisničke​​priručnike​​i​​dodatne​​materijale​​sa​​svim​​potrebnim​
​informacijama za početak rada i održavanje sustava u optimalnom stanju.​
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​5.1. Resetiranje rampe​

​Ključ​​rampe​​se​​postavlja​​nakon​​dodavanja​​rampe​​korisničkom​​računu.​​Taj​​se​​ključ​​može​
​ukloniti samo resetiranjem.​

​Resetiranje​​se​​izvodi​​pritiskom​​i​​držanjem​​tipke​​Reset​​tijekom​​3​​sekunde,​​sve​​dok​​se​​ne​
​uključi zelena LED lampica.​

​Nakon​ ​resetiranja​ ​rampu​ ​je​ ​moguće​ ​ponovno​ ​dodati​ ​korisničkom​ ​računu​ ​putem​
​aplikacije Parklio Connect.​

​Resetting​​the​​Gate​​digital​​key​​will​​cause​​all​​the​​shared​​guest​​keys​​and​​the​​owner​​key​
​to be unusable. It will be necessary to resend all guest keys individually.​
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​6. Cleaning and Maintenance​

​Pri popravku ili zamjeni proizvoda koristite isključivo originalne rezervne​
​dijelove.​

​Instalater​ ​je​ ​dužan​ ​korisniku​ ​dati​ ​potpune​ ​upute​ ​za​ ​upravljanje​ ​rampom​ ​u​
​automatskom,​ ​ručnom​ ​i​ ​hitnom​ ​načinu​ ​rada​ ​te​ ​mu​ ​po​ ​završetku​ ​instalacije​ ​predati​
​upute za uporabu.​

​Instalater​ ​je​ ​također​ ​dužan​ ​ispunjavati​ ​dnevnik​ ​održavanja,​ ​u​ ​kojem​ ​se​ ​moraju​
​evidentirati svi redoviti i izvanredni zahvati održavanja.​

​Sustav​ ​je​ ​potrebno​​redovito​​održavati.​​Preporučuje​​se​​servisiranje​​najmanje​​jednom​
​svakih​ ​6​ ​mjeseci​​.​ ​Prije​ ​bilo​ ​kakvog​ ​rada​ ​isključite​ ​mrežno​ ​napajanje​ ​i,​ ​ako​ ​se​ ​koristi,​
​baterijsko​ ​napajanje​ ​kako​​biste​​izbjegli​​rizik​​od​​nezgode​​ili​​ozljede.​​Kod​​solarnih​​rampi​
​tijekom​ ​svakog​ ​održavanja​ ​provjerite​ ​jesu​ ​li​ ​solarni​ ​paneli​ ​čisti​ ​kako​ ​bi​ ​se​ ​osigurala​
​optimalna izloženost sunčevoj svjetlosti i učinkovito iskorištavanje energije.​

​Provjerite jesu li svi vijci i matice dobro pritegnuti.​

​Leće​ ​fotoćelija​ ​očistite​ ​krpom​ ​lagano​ ​navlaženom​ ​vodom.​ ​Nemojte​​koristiti​​otapala​​ni​
​druga kemijska sredstva jer mogu oštetiti elektroničke komponente.​

​Očistite i podmažite točke zakretanja mašću na bazi litija (​​EP LITIO​​).​

​Provjerite​ ​električne​ ​spojeve.​ ​Kod​ ​solarnih​ ​rampi​ ​pregledajte​ ​spojeve​ ​između​
​pretvarača i solarnih panela te provjerite jesu li čvrsti i bez tragova korozije.​
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​Provjerite radi li sustav za ručno otključavanje ispravno.​

​Provjerite je li ruka rampe pravilno balansirana.​

​Provjerite​ ​da​ ​u​ ​području​ ​kretanja​ ​ruke​​rampe​​nema​​raslinja​​koje​​bi​​moglo​​ometati​​rad​
​fotoćelija ili kretanje same ruke.​

​Kod​ ​solarnih​ ​rampi​ ​provjerite​ ​stanje​ ​baterije.​ ​Radi​ ​pouzdanog​ ​rada​ ​preporučuje​ ​se​
​zamjena baterije najkasnije svake 3 godine.​

​Ponovno priključite mrežno napajanje.​

​Provjerite rade li sigurnosni uređaji i sve upravljačke funkcije ispravno.​

​Provjerite radi li funkcija prepoznavanja prepreke ispravno.​

​Provjerite ne postoji li opasnost da ruka rampe slučajno podigne osobe ili predmete.​

​Provjerite​ ​sprječava​ ​li​ ​funkcija​ ​ograničenja​ ​sile​ ​moguće​ ​opasne​ ​situacije,​ ​u​ ​skladu​ ​s​
​normom EN 12445.​
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​7. Čišćenje i održavanje​

​Ovaj​ ​proizvod​ ​smije​ ​demontirati​ ​isključivo​ ​kvalificirano​ ​tehničko​ ​osoblje,​ ​uz​ ​primjenu​
​odgovarajućih postupaka za njegovu pravilnu i sigurnu demontažu.​

​Ovaj proizvod sastoji se od više različitih materijala.​

​Neki​ ​od​ ​tih​ ​materijala​ ​mogu​ ​se​ ​reciklirati,​ ​dok​ ​se​ ​drugi​ ​moraju​ ​pravilno​ ​zbrinuti​ ​u​
​odgovarajućim​ ​reciklažnim​​centrima​​ili​​centrima​​za​​gospodarenje​​otpadom,​​u​​skladu​​s​
​lokalnim propisima koji se odnose na ovu vrstu proizvoda.​

​Ovaj proizvod ne odlažite kao kućni otpad.​

​Postupajte​​u​​skladu​​s​​lokalnim​​propisima​​o​​odvojenom​​prikupljanju​​otpada​​ili​​proizvod​
​predajte prodavatelju prilikom kupnje novog, istovrsnog proizvoda.​

​Lokalni​ ​propisi​ ​mogu​ ​predviđati​ ​znatne​ ​kazne​ ​za​ ​nepropisno​ ​odlaganje​ ​ove​ ​vrste​
​proizvoda.​

​Neki​ ​dijelovi​ ​ovog​ ​proizvoda​ ​sadrže​ ​tvari​ ​koje​ ​su​ ​štetne​ ​ili​
​opasne​ ​za​ ​okoliš​ ​te,​ ​ako​ ​se​ ​nepropisno​ ​zbrinu,​ ​mogu​
​uzrokovati​ ​onečišćenje​ ​okoliša​ ​i​ ​predstavljati​ ​rizik​ ​za​
​zdravlje.​

​Za​ ​solarne​ ​sustave​ ​rampi​ ​potrebno​ ​je​ ​osigurati​ ​da​ ​se​ ​fotonaponski​ ​paneli,​ ​baterije​ ​i​
​pripadajuće​ ​komponente​ ​zbrinjavaju​ ​u​ ​skladu​ ​s​ ​posebnim​ ​propisima​ ​za​ ​elektronički​ ​i​
​opasni​​otpad.​​Baterije​​mogu​​sadržavati​​tvari​​štetne​​za​​okoliš​​te​​ih​​je​​potrebno​​odlagati​
​u​​ovlaštenim​​reciklažnim​​centrima.​​Isto​​tako,​​fotonaponske​​panele​​potrebno​​je​​zbrinuti​
​kao elektronički otpad kako bi se spriječio negativan utjecaj na okoliš.​
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​8. Izjava o sukladnosti​

​U skladu sa zakonskim zahtjevima sljedećih direktiva:​

​➔​ ​Direktiva 2006/42/CE​​(Direktiva o strojevima) i njezine naknadne izmjene;​
​➔​ ​Direktiva 2014/35/UE​​(Direktiva o niskom naponu) i njezine naknadne izmjene;​
​➔​ ​Direktiva 2011/65/UE​​(RoHS direktiva) i njezine naknadne izmjene;​
​➔​ ​Direktiva 89/106/CEE​​(CPD direktiva) i njezine naknadne izmjene;​

​te uz primjenu svih niže navedenih normi i/ili tehničkih zahtjeva:​
​●​ ​EN 61000-6-3​
​●​ ​EN 61000-6-2​
​●​ ​EN 13241-1​

​Posljednje dvije znamenke označavaju godinu u kojoj je oznaka stavljena         17.​
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